
Partager: APC SmartUPS SRT 2 200 VA, montage en rack, 230 V

SRT2200RMXLI

 

Description: Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie
évolutive

Inclut : CD with software , Countryspecific detachable power cord , Documentation CD , Installation guide ,
Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , USB cable , Warranty card

✉

Print Technical Specification  Sortie

Entrée

Batteries & durée de fonctionnement

Présentation du produit Caractéristiques techniques Documentation Téléchargement de logiciels Options

1.98 KWatts / 2.2 kVACapacité de puissance de sortie

1.98 KWatts / 2.2 kVAPuissance configurable max. (Watts)

230VTension nominale de sortie

Moins de 2 %Distorsion de la tension de sortie

50/60Hz +/ 3 HzFréquence de sortie (synchro avec le
secteur)

220, 240Autres tensions de sortie

03:01Facteur de crête de charge

Online Double conversionTechnologie

SinusoïdeType de forme d'onde

Connexions de sortie (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(2) IEC 320 C19 (Batteries de secours)

Bypass intégréBypass

230VTension d’Entrée Nominale

40  70 Hz (autodétection)Fréquence d'entrée

IEC320 C20, Schuko CEE 7 / EU116P, British BS1363AType de connexion en entrée

2.44mètresLongueur du cordon

160  275VPlage de tension d'entrée pour
branchement secteur

100  275 (half load)VPlage de réglage de tension d'entrée
pour branchement secteur

1Nombre de cordons d'alimentation

220, 240Autres tensions en entrée

Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étancheType de batterie

1Batteries préinstallées

3heure(s)Temps de recharge typique

APCRBC141Batterie de remplacement

3  5Autonomie de la batterie attendue
(années)

1Quantité RBC™

1Extendable Run Time

http://www.energystar.gov/products/office_equipment/uninterruptible_power_supplies
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.apc.com/shop/ch/fr/products/Cartouche-de-batterie-de-rechange-APC-141/P-APCRBC141
http://www.apc.com/ch/fr/


Communication et gestion

Parasurtenseur et filtrage

Physique

Environnemental

Conformité

Offre durable Etat

367Capacité Batterie Volt Ampère Heure

APCSmartUPSSRT2200VAmontageenrack230VOptions d'exploitation étendues pour

Autonomie Vue graphique Temps de
fonctionnement

Vue diagramme Temps de
fonctionnement

Efficacité Vue graphique Efficacité

RJ45 Serial , SmartSlot , USBPort (s) Interface

Console de contrôle et d'état LCD multifonctionPanneau de contrôle

Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravitéAlarme audible

OuiInterrupteur d'arrêt d'urgence

1Available SmartSlot™ Interface
Quantity

340JoulesTaux d'énergie de surintensité

Filtrage

85mm , 8.5cmHauteur max.

432mm , 43.2cmLargeur max.

584mm , 58.4cmProfondeur max.

2UHauteur du rack

25.0kgPoids net

34.02kgPoids avec emballage

246mm , 24.6cmHauteur de transport

599mm , 59.9cmLargeur de transport

810mm , 81.0cmProfondeur de transport

BlackCouleur

12.0Nbre d'unités par palette

0  40 °CTempérature de fonctionnement

0  95% noncondensing %Humidité relative en fonctionnement

03000mètresAltitude en fonctionnement

20  50 °CTempérature de stockage

0  95% noncondensing %Humidité relative de stockage

015000mètresAltitude de stockage

55.0dBABruit audible à 1 mètre de la surface
de l'appareil

535.0BTU/hDissipation thermique en ligne

IP 20Classe de protection

CE, Marquage CE, EAC, EN/IEC 620401, EN/IEC 620402, ENERGY STAR (EU), RCM, VDEApprobation

3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterieGarantie standard

ConformeRoHS

REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantesREACH

ConformeDirective relative aux batteries

ts_Battery_NotesRemarques relatives aux batteries

Inscrivezvous pour être informé des bonnes pratiques, nouvelles solutions and offres spéciales.

http://www.apc.com/resource/include/ups_runtime_chart.cfm?base_sku=SRT2200RMXLI&family_id=163
javascript:void window.open('http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_graph.cfm?base_sku=SRT2200RMXLI&chartSize=large','','width=900,height=670,menubar=no,scrollbars=no,screenx=10,screeny=10,top=10,left=10')
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