
Propriétés mécaniques
Châssis de base Châssis en tôle d’acier soudé (1.25 mm)

Indice de protection IP 30

Juxtaposable non

mise à la terre kit de mise à la terre plate pré-installé

Panneaux bas Panneaux d’acier standard intégrés avec trou de 150 x 56 mm, recouverts d’un panneau 
aveugle coulissant avec écrous papillon.

Panneaux haut Panneaux d’acier standard intégrés avec trou de 150 x 56 mm, recouverts d’un panneau 
aveugle coulissant avec écrous papillon.

Panneaux latéraux Amovibles, serrures avec clé universelle

Pied (aucun)

Porte arrière Panneau arrière amovible, avec panneau amovible de 150 x 56 mm et trous préperforés 
pour montage mural (l’armoire peut également être installée sans panneau arrière)

Porte avant En verre de sécurité teinté et serrure, verrouillage 1 point, cylindre profilé DIN, angle d’ou-
verture jusqu’à 180°, peut être rabattu à droite ou à gauche (facile à changer)

Profil de montage 2 paires de montants profilés verticaux de 19 pouces avec un étiquetage en U, avant / 
arrière, réglables de l’intérieur

Coffrets muraux Premium DWMR
19″/6U, 9U, 12U, 15U et 18U
avec porte vitrée avant & panneau arrière en acier

Coffret mural Premium DWMR, 9U, 600 x 500 mm

Versions
Numéro de matériau Produit Dimensions extérieures Couleur Poids [kg] Capacité de charge

19546100ZY DWMR, 6 U, 358 x 600 x 400 mm 6 U358 mm x 600 mm x 400 mm gris clar 12,5 kg 40

19546200ZY DWMR, 6 U, 358 x 600 x 500 mm 6 U358 mm x 600 mm x 500 mm gris clar 16 kg 40

195033 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm 9 U491 mm x 600 mm x 500 mm gris clar 20,5 kg 40

195037 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm 9 U491 mm x 600 mm x 600 mm gris clar 18 kg 40

195034 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm 12 U642 mm x 600 mm x 500 mm gris clar 28 kg 40

195038 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm 12 U642 mm x 600 mm x 600 mm gris clar 25 kg 40

195035 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm 15 U758 mm x 600 mm x 500 mm gris clar 30 kg 40

195039 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm 15 U758 mm x 600 mm x 600 mm gris clar 30,8 kg 40

Description
Les coffrets muraux DWMR de Datwyler sont conçus pour accueillir des panneaux de brassage, des composants actifs et d’autres équipe-
ments de réseau de données. Ils offrent un accès étendu de tous les côtés grâce aux panneaux amovibles (et verrouillables) latéraux.

Scope of delivery
Entièrement assemblé et emballé, deux clés, un gabarit de perçage



Numéro de matériau Produit Dimensions extérieures Couleur Poids [kg] Capacité de charge

195036 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm 18 U891 mm x 600 mm x 500 mm gris clar 33,5 kg 40

195040 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm 18 U891 mm x 600 mm x 600 mm gris clar 35,5 kg 40

195099 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm 9 U491 mm x 600 mm x 500 mm noire 23 kg 40

195103 DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm 9 U491 mm x 600 mm x 600 mm noire 26 kg 40

195100 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm 12 U642 mm x 600 mm x 500 mm noire 26 kg 40

195104 DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm 12 U642 mm x 600 mm x 600 mm noire 29 kg 40

195101 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm 15 U758 mm x 600 mm x 500 mm noire 30 kg 40

195105 DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm 15 U758 mm x 600 mm x 600 mm noire 33 kg 40

195102 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm 18 U891 mm x 600 mm x 500 mm noire 36 kg 40

195106 DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm 18 U891 mm x 600 mm x 600 mm noire 39 kg 40

195411 Clé de rechange 0,01 kg 40
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