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Système de haut-parleurs actif certifié Hi-Res 
avec Bluetooth et connexions multiples 
 
Les AirPulse A300 d'Edifier sont des haut-parleurs 
actifs qui répondent aux normes de qualité 
musicale les plus élevées. Logé dans un coffret en 
placage de bois de cerisier de 25 mm d'épaisseur, à 
l'esthétique rétro élégante, se trouve un amplificateur 
de classe D très efficace avec un système de 
traitement du signal basé sur le DSP. Pour des 
performances accrues, l'Airpulse A300 utilise un 
tweeter à ruban chargé par un pavillon et des 
haut-parleurs de médiums et de graves de 6,5 
pouces à faible distorsion, montés sur un cadre 
solide en alliage de magnésium pour minimiser la 
coloration du son. Cela étend considérablement la 
gamme dynamique et permet à l'Airpulse A300 de 
remplir n'importe quel espace de vie avec un son 
musical authentique. 
  
Dès la sortie de la boîte, vous pouvez connecter une 
variété de dispositifs, y compris des sources optiques, 
coaxiales et USB, avec les câbles inclus. Grâce au 
Bluetooth 5.0, vous pouvez diffuser vos chansons 
préférées sans fil depuis votre smartphone, votre 
tablette, votre PC ou votre ordinateur portable 
avec une qualité remarquable. Les Airpulse A300 
sont des enceintes amplifiées polyvalentes pour toutes 
vos sources musicales, remplissant votre pièce d'un 
son puissant et finement résolu. 
 

 
Spécifications 
 
• Système de haut-parleurs actifs Edifier Airpulse A300 certifié 

Hi-Res avec caisson en bois de cerisier. 
• Bluetooth version 5.0 avec support aptX 
• Meuble en placage de bois de cerisier de 25 mm d'épaisseur 
• Câblage interne de haute qualité avec des câbles 

TRANSPARENTS pour un excellent traitement du signal 
• Télécommande pour régler le volume, sauter des pistes ou 

passer d'une source d'entrée à une autre. 
• 160 watts de puissance de sortie : tweeter G/D : 10W + 10W, 

woofer G/D : 70W + 70W 
• Amplificateur numérique avec processeur Xmos 
• Puce USB : processeur de signal multi-cœur XMOS XU216 
• Amplificateur de classe D à haut rendement de Texas 

Instruments (3x TAS5754) 
• Tweeter à ruban chargé par un cornet 
• cône en aluminium de 6,5 pouces 
• Armoire en placage de cerisier 
• Doublure intérieure absorbant le son pour une coloration 

minimale du son. 
• Gamme de fréquences : 40 Hz - 40 kHz 
• Rapport signal/bruit (SNR) : G/D : ≥90dB (A) 
• Poids : 24 kg 
• Dimensions (LxHxP) : 225 x 385 x 340mm 
 
 

 Connexions 
 
• Entrées symétriques L/R, 

AUX Cinch (RCA), optique, 
coaxial, USB-B, Bluetooth 
5.0 

 
Contenu de la livraison 
 
• Edifier Airpulse A300 (haut-

parleur actif et passif) 
• Câble d'alimentation 
• Câble de connexion des 

haut-parleurs 
• Câble de télécommande 
• Câble audio Cinch (RCA) 

vers Cinch (RCA) 
• Adaptateur jack 3,5 mm 

vers cinch (RCA) 
• Câble de connexion USB 

(USB-B vers USB-A) 
• Câble audio optique 
• Manuel d'utilisation 
 

 

 


