
 

 

Gigaset AS690 
Qualité fiable pour la communication quotidienne   

o Ecran graphique noir et blanc éclairé avec contraste élevé 

o Mains libres dans la meilleure qualité acoustique 

o Long temps de conversation et de veille avec jusqu'à 14 / 180 

heures 

o Répertoire téléphonique pour jusqu'à 100 noms et numéros de 

téléphone 

o Clavier ergonomique en matériau de haute qualité (coupelles 

métalliques) 

o Protection d'appel pour un maximum de 32 numéros 

 

 

 

Qualité audio 
o Mains libres sur le combiné dans la meilleure qualité acoustique 

o Deux profils mains libres pour une meilleure adaptation 

acoustique 

o Volume réglable (5 niveaux pour le volume du combiné et le 

mode mains libres) 

o Sortie sonnerie sur le combiné  

o Mode écho pour une meilleure acoustique lorsque le téléphone 

est connecté à un routeur 

o Tonalité d'indication pour la confirmation de la touche, le 

niveau de pile faible et le contact de charge 

o Compatibilité avec les aides auditives 

Répertoire téléphonique et 
fonctions de numérotation 
o Répertoire téléphonique pour jusqu'à 100 noms et numéros de 

téléphone 

o Grand affichage numérique en mode de numérotation 

o Préparation de la numérotation (entrée du numéro de 

téléphone avant le processus de numérotation proprement dit) 

avec option de correction 

o Recomposition des 10 derniers numéros 

o Touches programmables de numérotation rapide (touches 2 à 9) 

o Procédure de numérotage : composition par tonalité (DTMF), 

composition par impulsions (IWV) 
o Touche de rétrodemande (durées du flash réglables) 

Ecran 
o Ecran graphique noir et blanc très contrasté  

o 34 x 37 mm (H x L), 5,1 cm / 2" (diagonale), 96 x 64 pixels  

o Blanc éclairé  

o En mode veille : 

‐ affichage de la date et de l'heure 

‐ indication de l'intensité de champ et de charge de la pile 

‐ touches d'affichage pour une sélection rapide des fonctions 

o Pendant l'appel : affichage de la durée de l'appel 

Affichage et signalisation des 
appels 
o Avec numéro de téléphone ou nom (CLIP / CNIP) 

o Pour les appels entrants et manqués 

o Affichage des messages sur l'écran et à l'aide de la touche 

« Combiné » clignotante 

o Sonneries réglables : 

‐ 20 mélodies dans le combiné  

‐ 5 niveaux de volume / OFF / crescendo réglable 

o Sonneries individuelles pour les appels externes / internes 

o Protection d'appel pour un maximum de 32 numéros 

o « Silence avant les appels anonymes » : les appels sans numéro 

CLIP ne sont affichés qu'optiquement 

o Mode jour/nuit : désactivation de la sonnerie du combiné 

commandé par l'heure 
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Affichage des appels manqués / 
liste d'appels 
o Affichage des messages sur l'écran et touche de messages 

clignotante avec accès pratique à la liste 

o Possibilité de composer un numéro directement à partir de la 

liste d'appels 

o Liste des 25 derniers appels avec numéro de téléphone (CLIP) et 

heure 

Clavier 
o Clavier ergonomique en matériau de haute qualité (coupelles 

métalliques) 

o Utilisation facile grâce aux grandes touches 

o 12 touches numériques et 2 touches de fonction 

o Touche de navigation à 4 directions 

o Clavier et zone de navigation éclairés : jaune ambre 

o Touche lumineuse de prise en charge / mains libres (LED verte) 

o Touche lumineuse de messages (LED rouge) 

o Activation / désactivation de la protection des touches via la 

touche # 

o Activation / désactivation de la sonnerie via la touche * 

o Touche de rétrodemande (durées du flash réglables) 

Menu 
o Navigation de menu confortable dans différentes langues (D, 

GB, F, I, E, P, TR, etc.) 

o Utilisation simple par symboles, textes de menu et touches 

logicielles 

Autres fonctions 
o Plug & play – l'installation la plus simple : déballer, brancher, 

passer des appels (combiné enregistré à l'usine) 

o Réveil avec mélodie réglable 

o Réglages, répertoire téléphonique, liste d'appels, date et heure 

mémorisées en cas de coupure de courant 

Caractéristiques de performance 
en cas d'utilisation de plusieurs 
combinés  
o Appels internes sans frais 

o 2 appels simultanés possibles (1 appel externe et 1 appel 

interne entre 2 combinés)  

o Transfert du répertoire téléphonique entre les combinés 

o Appel interne vers tous les combinés ou vers les combinés 

sélectionnés 

o Transfer d'un appel vers un autre combiné, avec fonction 

rétrodemande / recomposition 

o Conférence tripartite (1 participant externe / 2 participants 

internes) 

o Sonnerie simultanée de tous les combinés pour les appels 

externes 

ECO DECT 
o Réduction automatique de la puissance radio en fonction de la 

distance entre le combiné et la station de base 

o Sans rayonnement en mode veille, même lorsque plusieurs 

combinés sont en service, si tous les combinés enregistrés 

prennent en charge ECO DECT 

Caractéristiques techniques 
Configuration  o Raccordement d'une ligne externe (a/b) 

o Jusqu'à 4 combinés peuvent être enregistrés 
(voir aussi www.gigaset.com/kompatibilitaet) 

o Augmentation de la portée avec un répéteur 
Gigaset 

Raccordement  a/b (analogique) 

Application  Utilisation de la connexion principale / systèmes 
PBX 

Normes  DECT, GAP 

Combiné  o Veille :  jusqu'à 180 heures 
o Temps de parole :  jusqu'à 14 heures 
o Pile :  2 x AAA (NiMH) 
o Temps de charge : env. 6 heures. 
o Portée 

‐ à l’intérieur :  jusqu'à 50 m 
‐ à l'extérieur :  jusqu'à 300 m 

o Dimensions :  155 x 49 x 28 mm (H x L x P) 
o Poids :  env. 119 g (pile incluse) 

Station de base  o Alimentation :  Bloc d'alimentation 230 V 
o Dimensions :  44 x 88 x 105 mm (H x L x P) 
o Poids :  ca. 70 g 

Chargeur 
uniquement pour 
appareils Duo/Trio 

o Alimentation :  Bloc d'alimentation 230 V 
o Dimensions :  38 x 70 x 77 mm (H x L x P) 
o Poids :  36 g 
o Chargeur approprié pour le montage mural 

Contenu de la 
livraison 

o 1 station de base Gigaset AS690
o 1 combiné Gigaset AS690H 
o 1 bloc d'alimentation enfichable 
o 1 câble de raccordement téléphonique 
o 2 piles AAA (NiMH) 
o 1 couvercle du compartiment à piles 
o 1 mode d'emploi 

Couleur  o Noir 
o Blanc 

Unités de livraison o Autres unités de livraison avec combinés 
supplémentaires disponibles 

Version de la fiche 
technique 
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