
 

 
 

Gigaset E630HX 
Robuste et fiable 

 

o Le combiné universel pour compléter: 

- les stations de base Gigaset DECT  

- les bases de téléphones DECT/GAP d'autres fabricants 

- les routeurs DECT/GAP (p. ex. AVM FRITZ!Box) 

- les routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (p. ex. Telekom 

Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2) 

o Étanche, anti-poussière et particulièrement résistant aux 

chocs (IP65) 

o Spot à LED d'indication des appels et lampe de poche 

o Profils acoustiques pour une adaptation aux environnements 

bruyants 

o Alarme vibrante 

o Conversation mains libres confortable avec une qualité 

audio inégalée 

o Haut-parleur séparé 

o Répertoires d'adresses pour jusqu'à 200 contacts 

 

                    
 
 

Remarques concernant la compatibilité: 

Vous trouverez plus d'informations concernant les fonctions 

du combiné en lien avec les différentes stations de base 

Gigaset sur www.gigaset.com/kompatibilitaet. 

Qualité audio 
o Excellente qualité audio/mains libres (HD Voice) 

- Profil configurable de combiné 

- Plage de fréquences plus haute / plus basse 

o Touche de profil pour adapter l'acoustique à 

l'environnement: 3 profils acoustiques au choix: fort, 

silencieux, personnalisé 

o Confort mains libres en qualité duplex intégrale avec 

haut-parleur séparé au combiné 

o Touche latérale sur le Combiné pour un réglage de 

volume du combiné selon la situation, conversation mains 

libres, tonalités pour écouteurs, de sonnerie et 

d'avertissement. 

o Prise mini jack (2,5 mm) pour écouteurs (mono) 

Carnet d'adresses et fonctions 
de sélection 
o Carnet d'adresses de 200 contacts max (vCards): nom, 

prénom, 3 numéros de téléphone, email, anniversaire, 

appel VIP (attribution de mélodie d'appel) 

o Préparation à la numérotation (saisie du numéro de 

téléphone avant la numérotation) avec possibilité de 

correction 

o Rappel des 20 derniers numéros composés 

o Touches programmables de numérotation rapide 

o Touche de rappel (durée de flash réglable) 

o Sélection automatique du code d'accès de ligne 

Affichage 
o Écran couleur TFT éclairé  

38 x 32 mm (H x L), 4,6 cm (1,8") de diagonale 

65 000 couleurs, 6 lignes, 128 x 160 pixels 

o Éclairage d'écran / schémas de couleur réglables 

- Fond noir 

- Fond clair 

o Indication d'écran / Écran de veille 

- Horloge analogique ou numérique 

- Choix de 3 images en couleur (motifs sous-marins) 

o En état de veille 

- Affichage de la date et de l'heure 

- Affichage de la puissance du réseau et de l'état des 

piles 

- Touches virtuelles de sélection rapide des fonctions 

o En conversation: affichage de la durée de la conversation 
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Indication des appels et 
signalisation 
o Le spot LED s'allume par flash en cas d'appel, idéal pour 

une utilisation en environnement bruyant 

o Alarme vibrante 

o Touche clignotante de combiné et animation d'appel en 

couleurs 

o Présentation du numéro ou du nom de l'appelant (CLIP / 

CNIP) 

o Tonalités de sonnerie réglables 20 mélodies sur le 

combiné 

o 5 niveaux sonores / ETEINT / - crescendo réglable 

o Tonalités d'appel individuelles pour les appels externes / 

internes 

o Mode diurne / nocturne: désactivation de la sonnerie au 

combiné selon l'horaire, à l'exception des contacts VIP du 

carnet d'adresses 

o «Blocage des appels anonymes»: les appels dont le 

numéro n'est pas présenté ne sont signalés que de 

manière visuelle 

Affichage des appels manqués / 
Liste d'appels 
o La touche de message illuminée signale les nouveaux 

messages et permet un accès aisé aux liste de messages 

o Listes d'appels avec le numéro de l'appelant (CLIP) et 

horaires: 

- de tous les appels 

- des appels manqués 

- des appels sortants 

- des appels pris 

Clavier 
o Étanche et anti-poussière 

o Clavier éclairé 

o 2 touches d'affichage configurables pour un accès rapide 

aux fonctions les plus utilisées 

o Touche de navigation à 5 directions 

o Éclairage (vert) des touches de décrochage et d'appel 

mains libres lors d'un appel 

o Touche de raccrochage du combiné / on/off (éclairage de 

couleur rouge) 

o Verrouillage/déverrouillage du clavier avec la touche # 

Menu 
o Menu multilingue pratique (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.) 

o Utilisation simple à l'aide de symboles agréables et 

colorés, de textes de menu et de touches d'affichage 

Fonction SMS 
o Inscription automatique au centre SMS (préconfiguration 

«AnnyWay»Materna et T-COM) 

o Envoi et réception de SMS jusqu'à 612 caractères 

o Mémoire de 30 SMS de 90 caractères chacun 

o Envoi de SMS vers des adresses e-mail 

o Absorption des numéros de téléphone (vCard) des SMS 

dans le carnet d'adresses 

Autres fonctions 
o Revêtement de couvercle arrière de combiné en 

caoutchouc (logement des piles) pour une manipulation en 

toute sécurité 

o Spot à LED utilisable comme lampe de poche 

o Calendrier avec agenda de rendez-vous (30 max) 

o Rappels des anniversaires 

o Réveil avec mélodie réglable et fonction snooze 

o Babyphone doté d'une fonction interphone avec 

- transmission externe, p. ex. au téléphone portable 

- ou interne, à un combiné supplémentaire 

o Fonction d'appel direct (Appel bébé) Sélection d'un 

numéro de téléphone par pression d'une touche 

quelconque 

o Nom de combiné modifiable 

o Prise en charge des fonctions téléphoniques du réseau, 

p. ex. transfert d'appel, appel en attente 

o Sauvegarde de la date et de l'heure en cas de coupure de 

courant 

ECO DECT 
o Réduction automatique de la puissance 

d'émission/réception lors de l'éloignement du combiné de 

la base 

o Absence de rayonnement en mode de veille, y compris en 

cas d'utilisation de plusieurs combinés, si la bases tous les 

combinés inscrits auprès de la base sont conformes à la 

norme ECO DECT 

o Faible consommation électrique grâce à un bloc 

d'alimentation économe en énergie 

Caractéristiques techniques 
Normes DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, 

STUN, POP3/POP3S 

Combiné o En veille: jusqu'à 310 heures 
o En conversation: jusqu'à 14 heures 
o Piles: 2 x AAA (NiMH) 
o Durée de charge: environ 8 heures 
o Portée 

- à l'intérieur: jusqu'à 50 m 
- à l'extérieur: jusqu'à 300 m 

o Dimensions: 154 x 52 x 30 mm (H x L x P) 
o Poids:   env. 135 g (piles comprises) 

Chargeur o Alimentation électrique: Bloc 230 V 
o Dimensions: 75 x 74 x 39 mm (H x L x P) 
o Poids: environ 40 g 
o Possibilité de fixation murale 

Contenu de 
l'emballage 

o 1 combiné Gigaset E630HX avec couvercle 
de logement de piles, vis de verrouillage et 
capuchon en caoutchouc pour la prise jack 
d'écouteurs 

o 1 chargeur 
o 1 bloc d'alimentation électrique 
o 1 fil de raccordement téléphonique 
o 2 piles AAA (NiMH) 
o 1 clip ceinture 
o 1 manuel d'utilisation 

Coloris de 
l'appareil 

Noir 

Version de la 
fiche technique 

07.03.2016 

 
 
 

 


