
Caractéristiques :

• Support le protocole UASP*
• Support DD/SSD SATA III 6 Gbit/s

• Boîtier en aluminium
• 1x disque dur SATA 3,5’’ vers l’interface USB 3.0
• Débit de transfert : USB 3.0 jusqu’à 5Gbit/s
• Compatible avec USB 2.0 et USB 1.1
• EasySwap® – installation du disque dur sans vis
• Position verticale et horizontale
• Plug &Play et Hot Swap
• Support disque dur SATA (I/II/III)
• Silencieux, conception sans ventilateur
* Les taux de transferts testés avec SSD-SATA-6G sont jusqu’au 400 

MB/s sous le système d’exploitation Windows 8 et Mac OS 10.8.

IB-366StU3+B
Boîtier Externe USB 3.0 pour
disque dur SATA 3.5’’

Données techniques

Modèle IB-366StU3+B
Numéro d’article 11610
Code EAN 4250078187462
Marque ICY BOX
Description Boîtier externe USB 3.0 pour

disque dur SATA  3.5’’
Couleur Noir
Matériel Aluminium/plastique
Disque dur 1x 3,5" SATA I/II/III
Capacité DD Illimité

Hot Swap Oui
Plug & Play Oui
Interface 1x USB 3.0
Système d’exploitation OS indépendant
Débit de transfert USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s
Interrupteur d’alimentation Oui
Ventilateur Non
LED M/A et accès au disque
Alimentation AC: 100-240V, 50-60Hz/

0.8 A/24 W; DC :12V/2A

Nouveau !!! UASP + SATA III 6 Gbit/s

Le nouveau chipset supporte le protocole UASP et les disques durs SATA
III 6 Gbit/s. Ce boitier externe offre une rapidité de transfert réel 3 à 4
fois plus élevé qu’un boîtier externe USB 3.0 standard.
Le mécanisme EasySwap® vous permet de monter vos disques durs
rapidement et sans vis.
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Contenu de l’emballage :

1x IB-366StU3+B, 1x adaptateur secteur,
1x câble USB 3.0, 1x pied, 1x manuel

Données logistiques

Qté/ctn : 10 pcs/carton Dimension/carton : 254x526x430 mm Importzolltarif: 84733080
Poids total : 11,6 kg/carton Dimension (+emballage) : 230x245x80 mm
Poids brut (+emballage) : 1,04 kg Dimension/article : 35x145x200 mm
Poids net : 0,56 kg Pays d’origine : Chine

Méchanisme EasySwap®

Installation du disque
dur sans vis.

      Arrière

USB 3.0

Alimentation
externe

Interrupteur. M/A

LED pour M/A &
accès au disque.

Façade

Fermeture du
disque
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