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Contact:

BROTHER FRANCE S.A.S.
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061,
95913 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01 49 90 60 00 ; Fax : 01 49 90 10 61

Etiqueteuse 
Professionnelle 
Connectable 

Il suffit de connectez votre 
étiqueteuse sur votre ordinateur. 
Idéale pour partager au bureau.  

- Compatible Windows et Mac
- Fonctionne sans pilote d’impression
- Livré avec câble USB et adaptateur AC
- Tailles de rubans disponibles: 3.5, 6, 9, 12, 18 & 24 mm

Spécifications Techniques

Identifier clairement les objets avec une étiquette durable P-touch

Général

Inclus Etiqueteuse PT-P7001 ruban noir sur blanc 24 mm  
 de largeur
 (4 mètres de long)
 Adaptateur AC (AD-E001)
 Câble USB
 CD d’installation logiciel et pilotes d’impression
 Guide d’installation rapide
Langues disponibles Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien,  
 Danois, Norvégien, Suédois, Finois*, Tchèque*, Polonais*,   
 Hongrois*
 * Uniquement sur P-touch Editor Lite
Features

Interface USB 2.0 (Mini-B type connector)
Alimentation Adaptateur AC (inclus)
 6 x AA (LR6/HR6) alcalines/rechargeables
 (non fournies)
Vitesse d’impression  30 mm / seconde (avec adaptateur AC)
Résolution d’impression 180 dpi
Max. hauteur d’impression  18.1mm
Découpe Automatique
Longueur de ruban 25 mm - 300 mm (P-touch Editor Lite)
 25 mm - 1000 mm (P-touch Editor 5.1)
Impression verticale Oui
Impression miroir  Oui
Copies / Incrémentation 1 - 200 (P-touch Editor Lite)
 1 - 5000 (P-touch Editor 5.1))

Que ce soit à la maison, à l’école, en magasin ou au travail, il existe plusieurs applications pour des 
etiquettes durables P-touch. Les exemples les plus fréquents sont : 

•Câbles et prises électriques •CD et DVD •Fournitures de bureau •Classeurs •Bannettes  
•Badges pour employés et visiteurs •Signalisation •Classement de courrier •Tableaux d’affiches 
•Numéro d’extensions téléphoniques

Toutes les spécifications et caractéristiques indiquées dans ce document sont sujets à modification ou ajustement sans préavis. Brother est une marque déposée de  
Brother Industries Ltd. (Japon). Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.

www.brother.fr

Création d’étiquettes

Polices Toutes les polices True Type installées
Styles de polices Normal, Gras, Italique, Contour, Ombre, Empreinte,  
 Horizontal, Souligné, Barré, Inversé
Tailles de polices Maximum 72 point sur ruban de 24 mm
Symboles Toutes les symboles True Type installées
Modèles d’étiquettes 88 (P-touch Editor 5.1)
Formats d’Images acceptés JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO,  
 capture d’écran
Cadres  10 (P-touch Editor Lite)
 154 (P-touch Editor 5.1)
Codes-barres CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,   
(P-touch Editor 5.1)  CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR, (RSS), 
 GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET,
 LASER BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE,  
 MICRO QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE
Connection à bases de données csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL server database  
(P-touch Editor 5.1) (Windows® uniquement)

Consommables

Largeur de rubans Cassettes TZe
Cassettes TZe 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm 

Poids & Dimensions

Produit sans emballage 78 x 143 x 152 mm ¦ 710 g

Systèmes d’exploitation

Système d’exploitation  Microsoft® Windows Vista®
 Microsoft® Windows® 7
 Microsoft® Windows® 8
 Mac OS X 10.6.8/1.7.x/10.8.x
Interface Windows®: Port USB (USB Spec. 1.1, 2.0 ou 3.0)
 Mac: Port USB (USB Spec. 1.1 ou 2.0)
Mémoire requise Windows Vista®: 512 MB ou plus
 Windows® 7: 1 GB (32-bit) ou 2GB (64-bit) ou plus
 Windows® 8: 1 GB (32-bit) ou 2GB (64-bit) ou plus
 Mac OS X : 2GB ou plus 
Moniteur  Windows : SVGA/Haute Couleur ou plus
 Mac : Plus de 256 colors
Autres CD-ROM/DVD-ROM
Compatibilité Microsoft Office Microsoft® Word 2003/2007/2010
Pour P-touch add-in  Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010 
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P700

Editez des étiquettes résistantes à partir de Windows ou Mac
Créer des étiquettes n’a jamais été aussi simple ! Que ce soit pour identifier vos dossiers, matériel informatique ou fournitures 
de bureau, la PT-P700 vous facilite la tache en trois simples gestes : Connectez, éditez et imprimez grâce au logiciel de création 
d’étiquettes déjà intégré dans l’appareil. 

Avec plusieurs tailles et couleurs de rubans, personnalisez vos étiquettes pour tout vos besoins. 

Caractéristiques PT-P700

Les étiquettes P-touch laminées - Conçues pour durer
Les rubans P-touch TZe laminés sont conçus avec 6 couches de matières assemblées très finement pour un résultat très 
résistant. Les caractères se forment grâce à l’encre transfert thermique qui est compressée entre 2 couches protectrices en PET 
(film Polyester). Nous les avons testés à l’extrême, en analysant les effets sur l’abrasion, la température, les produits chimiques et 
la lumière. Avec de tels tests poussés à l’extrême, vous pouvez être sûr d’une qualité d’étiquettes professionnelles conçues  
pour durer.

“Avec son logiciel intégré et sa grande 
vitesse d’impression, il est possible de 
créer des étiquettes rapidement et en  
toute simplicité.”

Choisisez une police 
True Type déjà 

installée

Ajoutez des 
encadrement à vos 

textes 

Imprimez des rubans 
de 3,5 à 24 mm de 

largeur

Vitesse d’impression 
30 mm/sec

Facile à connecter. 
Idéale à partager.

Système de découpe 
automatique

Faites des captures 
d’écran ou intégrez 
votre propre logo

Plusieurs symboles 
disponibles pour vos 

étiquettes


