
Partager: Onduleur SmartUPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack
1U, 230 V

SUA1000RMI1U

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme
aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente,
routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS
232 cable , USB cable , User Manual

✉
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Entrée

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

Présentation du produit Caractéristiques techniques Documentation Téléchargement de logiciels Options

640Watts / 1.0 kVACapacité de puissance de sortie

640Watts / 1.0 kVAPuissance configurable max. (Watts)

230VTension nominale de sortie

Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240Note sur la Sortie Tension

Moins de 5 % en pleine chargeDistorsion de la tension de sortie

47  53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 HzFréquence de sortie (synchro avec le
secteur)

Line interactiveTechnologie

SinusoïdeType de forme d'onde

Connexions de sortie (2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

230VTension d’Entrée Nominale

50/60 Hz +/ 3 Hz (autodétection)Fréquence d'entrée

IEC320 C14Type de connexion en entrée

160  286VPlage de tension d'entrée pour
branchement secteur

151  302VPlage de réglage de tension d'entrée
pour branchement secteur

1Nombre de cordons d'alimentation

Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étancheType de batterie

2heure(s)Temps de recharge typique

RBC34Batterie de remplacement

4  6Autonomie de la batterie attendue
(années)

1Quantité RBC™

216Capacité Batterie Volt Ampère Heure

Autonomie Vue graphique Temps de
fonctionnement

Vue diagramme Temps de
fonctionnement

DB9 RS232 , SmartSlot , USBPort (s) Interface

LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de
fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge

Panneau de contrôle
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Parasurtenseur et filtrage

Physique

Environnemental

Conformité

Offre durable Etat

Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurablesAlarme audible

1Available SmartSlot™ Interface
Quantity

480JoulesTaux d'énergie de surintensité

Full time multipole noise filtering : 0.3% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449Filtrage

44mm , 4.4cmHauteur max.

432mm , 43.2cmLargeur max.

660mm , 66.0cmProfondeur max.

1UHauteur du rack

21.82kgPoids net

25.45kgPoids avec emballage

191mm , 19.1cmHauteur de transport

559mm , 55.9cmLargeur de transport

775mm , 77.5cmProfondeur de transport

BlackCouleur

8.0Nbre d'unités par palette

0  40 °CTempérature de fonctionnement

0  95 %Humidité relative en fonctionnement

03000mètresAltitude en fonctionnement

15  45 °CTempérature de stockage

0  95 %Humidité relative de stockage

015000mètresAltitude de stockage

55.0dBABruit audible à 1 mètre de la surface
de l'appareil

130.0BTU/hDissipation thermique en ligne

Ctick, CE, EN 500911, EN 500912, GOST, VDEApprobation

2 ans, réparation ou remplacementGarantie standard

ConformeRoHS

Disponible sous l'onglet DocumentationPEP

Disponible sous l'onglet DocumentationEOLI

RoHS pour la ChineAutre conformité environnementale

Inscrivezvous pour être informé des bonnes pratiques, nouvelles solutions and offres spéciales.
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QUI SOMMESNOUS ?

CONTACTEZNOUS

TROUVER UN REVENDEUR

Code postal/ZIP
 

TROUVER

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
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CODE CLÈS DU CATALOGUE

       

© 2016, APC by Schneider Electric

Entrez le code clès
 

ALLEZ

CONDITIONS GÉNÉRALES 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
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