
Europe
Brandstücken 27, 

D-22549 Hamburg, 

Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66

For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

USA
13626 Monte Vista Ave. Unit #A, 

Chino, CA 91710, 

USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569

For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Taiwan Headquarters
12F., No.168, Jiankang Rd., 

Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 

Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123

For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

www.si lverstonetek.com

Dissipateur thermique de CPU 
à profil bas pour Intel LGA1156/
LGA1155/LGA1150/LGA1151

Compatible avec les processeurs Intel LGA1156/1155/1150/1151
Conçu pour les système ayant un profil mince avec seulement une hauteur de 45mm
Ventilateur silencieux personnalisé de 92 mm pour un excellent refroidissement 
et un faible niveau sonore
Ailettes en aluminium extrudé pour une bonne dissipation thermique
La conception renforcée de la plaque de fixation réduit la flexion de la carte mère pour procurer un 
contact plus étroit avec le CPU

NT09-115X

65w

Modèle N°
Matériau
Application
Ventilateur
Taille du cadre
Vitesse de rotation
Pression d’air maximale
Flux d’air maximale
Niveau sonore
CPU TDP
Poids net
Dimensions avec ventilateur

SST-NT09-115X
Noyau en aluminium, ailettes en aluminium extrudé
Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151
92mm PWM
92mm(W) x 25mm(H) x 92mm(D) 
550 ~ 2500 RPM
0.136 ~ 2.8mmH2O
10.34 ~ 47.0CFM
18.5 ~ 32.0dBA
65W
213.5g (avec ventilateur)
96mm(W) x 45mm(H) x 96mm(D)

Specifications

Caractéristiques


