
Stylet à puce intelligente X3
Net ! Stable ! Précis !



Stylet X3 Elite

Accessoires PrincipalesCaractéristiques

* Ces données proviennent d'un test de 
simulation en laboratoire et peuvent varier en 
fonction de l'environnement dans lequel 
l'appareil est utilisé.

Noir BleuVert Rose

3 grammes* force d'activation initiale
10 fois plus de sensibilité pour une réponse 
immédiate et précise.

Distance de rétraction de 0,6 mm*
La moitié de la distance de rétraction pour 
une réponse plus rapide.

Transmission de signaux numériques
Pas de partie ressort et anti-interférence 
pour un cycle de vie multiplié par deux

8192 niveaux de pression
Des traits latéraux plus lisses pour une 
présentation des lignes vives.

Pas de batterie
Stylet passif sans pile pour une peinture 
instantanée, améliore à la fois l'e�cacité et 
la commodité.

8192 niveaux de pression

3 grammes IAF

0,6 mm distance de rétraction

60 ° inclinaison
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Nom du produit

Modèle

Couleurs disponibles

Dimensions

Zone de travail

Hauteur de lecture

Touches de raccourci

Résolution d’a�chage

Gamme de couleurs (caractéristique)

Contraste (caractéristique)

Laminage intégral

Angle de vue

Stylet

Niveaux de pression

Inclinaison

Résolution

Précision

Ports inclus

Alimentation

Compatibilité

Artist 13 (2nd Gen) Ecran à Stylet

CD 130FH

Noir, bleu, vert et rose

378 x 225 x 11.99 mm

293.76 x 165.24 mm

10 mm

9

1 920 x 1 080

92% NTSC，130% sRGB，96% Adobe RGB

1000:1

Oui

178°

X3 Elite

8192

60°

5080 LPP

± 0,5 mm (centre), ± 1 mm (coin)

1 x USB-C complet, 1 x USB-C

5 V CC/2A

Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 (ou version ultérieure)
Android (USB3.1 DP1.2)

Chrome OS 88 (ou version ultérieure), Linux
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